Vexve ALV3

Termoventil — Instructiuni de montare / utilizare

Termoventilul ALV3 este un echipament termic automat destinat Atentie! Se va instala doar de personal autorizat conform sche-
montarii in instalatii cu cazan pe combustibil solid, Tn scopul asi- mei din ambalaj! Marcajul > de pe capac indica intrarea agentului
gurarii unei temperaturi minime corespunzatoare termopatronului termic in termoventil dinspre instalatie!

incorporat, la intrarea agentului termic in cazan.

Termen de garantie: 2 ani de la data vanzarii.

Intrare agent termic in Termoventil din
instalatie sau rezervor de acumulare!

Schimbarea pozitiei de Grafic selectie termoventil ~ — w=so

e Kvs 9,0

lucru: S

Prin ridicarea usoara a capacului de

plastic si rotirea acestuia se poate
modifica pozitia de functionare.

Nu sunt necesare dispozitive speciale
pentru rotirea capacului. In cazul in

care este necesara o forta mai mare,

se va indeparta capacul si se va

Pierdere de presiune Ap (kPa)

utiliza o cheie de 19mm pentru rotirea e WP B SR 45 B B B 9

termopatronului. Nu se vor utiliza Debit Q (m?¥h)
clesti pentru a evita ruperea elemete-
lor de fixare.

Variante de montaj a termoventilului ALV3
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