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1 Instructiuni de siguranta

+ Evitati temperaturile ambientale ridicate (- tab. 2).

- Evitati umiditatea si praful in mediul ambiant.

- Evitati scurtcircuitele sau defectiunile la nivelul produsului.

+  Decuplati tensiunea de alimentare a generatorului termic
inainte de a incepe instalarea.

«  Utilizati exclusiv alimentatorul livrat.

- Curdtati produsul numai cu o carpa uscata.

+ Conectarea necorespunzatoare a acestui produs poate
avea ca rezultat deteriorarea produsului. Astfel, acest
produs poate fi instalat numai de catre un specialist
autorizat.

2 Informatii despre produs

Acest produs face posibila comunicarea dintre generatorul

termic fara functia EMS (Energy Management System) si

urmatoarele aparate:

- unregulator cu o interfatd EMS,

+unmodul functional.

Acest produs converteste urmatoarele protocoale in EMS si

viceversa:

+ iRT (Intelligent Room Thermostat - termostat de camera
inteligent) pentru UBA versiunea 3.7,

« OpenTherm®, versiunea 4.0 z ,

- Contact fard potential On/Off.

-> www.bosch-easycontrol.com/checktool.

in cazul conversiei proceselor-verbale, este posibili pierderea
anumitor functii.

Cuprins

Acest produs se poate utiliza si pentru:
+ pentrua creste puterea electrica a unei magistrale
EMS/iRT.

Pachetul de livrare cuprinde (- Fig. 1):
[1] Adaptor EasyControl

[2] Surub cudiblu (2x)

[3] Documentatie tehnicd

[4] Alimentator

Produsul dispune de urmatoarele posibilitati de conectare
(> Fig. 2):

[1] Termostat?)

[2] Modul functional

[3] Tensiune de alimentare

[4] Alimentator

[5] Adaptor EasyControl

[6] Contact fara potential

[7]1 Modul functional

[8] Alte aparate

[9] EMS sauiRT sau magistrala OpenTherm sau releu
[10] Generator termic

Acestui produs i se aplica o perioadd de garantie de 2 ani.

Acest produs corespunde in constructia sicomportamentul sau
de functionare directivelor europene, precum si cerintelor
specifice fiecarei tari. Conformitatea este marcatd cu simbolul
CE. Declaratia de conformitate a produsului va poate fi
prezentatd la cerere. In acest scop, utilizati adresa indicata pe
spatele prezentelor instructiuni.

3 Protectia mediului/Eliminarea ca degeu
Protectia mediului este un principiu de bazd al intreprinderilor
grupului Bosch. Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea
si protectia mediului, ca si obiective, au aceeasi prioritate.
Legislatia privind protectia mediului si prescriptiile legale in
aceastd privinta sunt respectate cu strictete. Pentru a proteja
mediul, folosim cele mai bune tehnologii si materiale din punct
de vedere economic.

Ambalaje

I ceea ce priveste ambalajul, participam la sistemele de
valorificare specifice fiecarei tari, care garanteaza o reciclare
optima. Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante si
reutilizabile.

1) Adaptorul este compatibil cu termostatele inteligente de la
Bosch si Buderus.
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Montare

Deseuri de echipamente electrice si electronice

Echipamentele electrice sau electronice scoase
din uz trebuie colectate separat si depuse la un
centru de colectare ecologic (Directiva europeana
privind deseurile de echipamente electrice si

B e tronice).

Pentru eliminarea deseurilor de echipamentelor electrice sau
electronice utilizati sistemele de returnare si de colectare
specifice tarii.

4 Montare

in vederea montérii produsului, trebuie s se respecte

urmatoarele cerinte minime:

« uncablu cu 2 conectori pentru conectarea la un generator
termic, adecvat pentru utilizarea cu adaptorul EasyControl

» inainte de instalare, verificati combinatia dintre termostat,
adaptorul EasyControl si generatorul termic si asigurati-va
ca sunt compatibile.

» Asigurati-va ca lungimea cablului dintre adaptorul
EasyControl si generatorul termic este de cel mult 3 metri,
deoarece un cablu de date mai lung poate avea ca rezultat
aparitia deranjamentelor.

» Deschideti carcasa adaptorului EasyControl (- Fig. 3).

» Marcati orificiile cu ajutorul distantei medii dintre gaurile
longitudinale.

» Montati produsul cu ajutorul suruburilor si diblurilor din
pachetul de livrare.

» Strangeti manual ambele suruburi.

5  Conexiune electrica

Instructiunile de instalare ale generatorului termic includ
informatii suplimentare referitoare la conexiunea
termostatului.

Conexiunea termostatului si a generatorului termic

Se poate alege polaritatea clemelor de conexiune a

LJtermostatului® si a ,generatorului termic®.

» Scoateti alimentatorul generatorului termic din priza.

» Decuplati regulatorul de temperatura.

» Separati cablul cu 2 conectori dintre generatorul termic si
termostat.

» Racordati partea cablului cu 2 conductori ghidata inspre
generatorul termic la clemele de conexiune ale
~generatorului termic*

» Racordati partea cablului cu 2 conductori ghidata inspre
termostat la clemele de conexiune ale ,termostatului (e].

Conexiunea BUS

EMS-BUS este racordata dupa cum urmeaza (- Fig. 4):
[1] Soclu

[2] Termostat sau modul(e) EMS

[3] Adaptor EasyControl

[4] Generator termic

[5] Cablu cu 2 conductori generator termic

[6] Alimentator

[7] Cablucu 2 conductori termostat

Contact fara potential

Pentru un contact fara potential, se poate racorda unreleu
(> Fig. 5):

[1] Contact deschis in mod normal (NO)
[2] Contactinchisin mod normal (NC)
[3] Contactcomun (COM)

Conexiunea standard este COM-NO. La necesarul de caldura,

este racordat contactul NO.

» inchideti carcasa adaptorului EasyControl (- Fig. 6).

» Introduceti steckerul alimentatorului in adaptorul
EasyControl.

Punerea in functiune
Racordati termostatul.
Introduceti steckerul intr-o priza.
Introduceti steckerul de alimentatre al generatorului termic
intr-o priza.
» Porniti generatorul termic.

vVVvYyYVvYyo

Adaptorul EasyControl incepe initializarea (- Fig. 7). Astfel,
etapele din tabel 1 se efectueaza automat.

um Adaptorul EasyControl:

Rosu .. este alimentat cu energie electricd si

intermitent a§teapta detectarea protocolului.
2 Albastru ... se efectueaza detectarea
intermitent ~ protocolului.
3 | Constant ... s-adetectat un protocol admis sia
albastru fost initializata banca de date interna.
4 Verde ... au fost receptionate date de la
constant generatorul termic si de la termostat.
5 Verdeslab ... esten functiune.

Tab. 1 Afisaj LED in timpu/ initializarii
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Date tehnice

7 Date tehnice

T

Alimentarea cu tensiune

e e

Intensitate nominala (minimd) @ 18V, . =~ mA

Consum curent nominal W < 2,5 Sarcina la contact (maxima) @ 250V, 5. A 5
Dimensiuni mm | 134x115x Sectiune transversala cablu (maxima) mm? 2,5
(latime x inaltime x adancime) 37 Lungime cablu (maxim) adaptor m 3
Greutate g 230 EasyControl - generator termic

Temperaturd ambianta admisa °C 0-50 Lungime cablu (maxima) adaptor m 100
Temperatura admisa la depozitare °C 0-60 EasyControl - termostat

Umiditate relativa admisa % 10-90 Tab.3  Date tehnice, contact fara potentia/

Modalitate de protectie IP20

4
Tab. 2 Date tehnice, moduf

8  Deranjamente

A 5D

Lumineaza Nuse detecteaza | » Porniti generatorul termic.
alternand rosu si | un generator » Verificati bornele de conexiune ale alimentatorului si racordul la generatorul termic.
negru termic. » Verificati cablul cu 2 conductori.
» Vezisiinstructiunile de instalare ale generatorului termic.
Rosu constant  Scurtcircuit la Generatorul termic este oprit:
conexiunea cu » Porniti generatorul termic.
termostatul. > Verificati racordurile.
Lipsd de Generatorul termic este pornit:
GomUERE E > Scoateti alimentatorul adaptorului EasyControl din priz3, asteptati cel putin
generatorultermic. 1 secunde si apoi introduceti- din nou.
Constant Lipsd comunicare |» Porniti generatorul termic.
albastru cu termostatul. » Verificati bornele de conexiune ale alimentatorului si ale termostatului.
» Verificati cablul cu 2 conductori de la termostat.
Oprit Lipsaalimentare ~ » Racordati o sursa de alimentare cu tensiune |a adaptorul EasyControl.
cu tensiune. » Schimbati alimentatorul.
Tab.4  Deranjamente
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