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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Utilizare echipament

Inainte folosirii acestui echipament cititi cu atentie si asigurati-va c& ati inteles instructiunile de
utilizare din acest manual.

Instalarea si utilizarea acestui echipament se vor face conform instructiunilor din acest manual
si in functie de normele de siguranta nationale in vigoare.

Aparatul este conceput pentru utilizarea in sisteme pompate de incalzire centrala cu apa calda.
Orice alta utilizare este considerata necorespunzatoare si este interzisd. THERMOSTAHL nu fsi
asuma responsabilitatea pentru pagube sau accidente cauzate de utilizarea necorespunzdtoare.
In astfel de situatii, responsabilitatea revine utilizatorului.

Pentru a asigura functionarea eficientd a echipamentului, se recomanda efectuarea unui service
anual de catre un tehnician calificat.

1.2. Masuri de siguranta

Toate procedurile de instalare si intretinere trebuie sa fie efectuate de catre personalul autorizat
si profesional, in conformitate cu indicatiile din prezentul manual si din reglementarile nationale.
Orice incapacitate de a instala corect acest aparat poate cauza pagube sau vatamari!

Nu efectuati modificari asupra partilor aparatului decat daca ati contactat compania si un
antreprenor autorizat.

Pentru a asigura functionarea corecta si sigura, trebuie folosite numai accesorii si piese de
schimb originale.

Asigurati-va ca respectati procedurile de curatare si intretinere la intervalele corespunzatoare.
Daca nu reusiti acest lucru, puteti provoca functionarea defectuoasd a aparatului si posibilele
deteriorari.

Cazanul este proiectat sa functioneze pe carburantii indicati in paragraful corespunzator. Orice
alt combustibil este interzis. Nu utilizati substante explozive sau inflamabile! Nu depozitati astfel
de substante in interiorul salii centralei.

Presiunea de lucru variaza in functie de model. Asigurati-va ca utilizati presiunea adecvata a
apei.

Functionarea intr-o presiune mai mare decat cea indicata in acest manual este
strict interzisa si periculoasal!!

1.3. Eticheta

Eticheta echipamentului este plasata pe jacheta laterald, in exterior. Asigurati-va ca aceasta este
pozitionatd corect si usor de citit.

Pe eticheta este indicat numarul de serie si anul de fabricatie al cazanului.

1.4. Carte tehnica

Acest document este o parte integranta si indispensabild a produsului si trebuie pastrata in stare
buna de catre utilizator. Pastrati-o intr-un loc sigur pentru consultari ulterioare.

Daca echipamentul este vandut sau transferat, acest manual trebuie sa insoteasca intotdeauna
echipamentul fiind predat noului utilizator.



2. CARACTERISTICI TEHNICE SI DIMENSIUNI
2.1. Caracteristici tehnice

Cazanul este fabricat din otel, avand constructie orizontald, tip tub de flacara. Transferul de
caldura de la gazele de ardere la apa este realizat in prima faza prin radiatie termica pe primele
doua drumuri si prin conductie termica pe cel de-al treilea drum.

Constructia cazanului PLC este de asa natura incat toate suprafetele ce intra in contact cu flacara
sunt racite cu apa, inclusiv partea inferioara unde sunt colectate cenusa si resturile de ardere.
Constructia unica, numarul mare de tevi de fum cu turbionatori din otel inoxidabil, volumul mare
al camerei de ardere si al apei, cat si constructia simetrica determina o eficienta ridicata.

Cazanul PLC este proiectat sa functioneze eficient cu arzator automat de peleti din lemn. Cazanul
poate fi utilizat si cu combustibil lichid sau gazos, prin montarea unui arzator corespunzator.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

= Corpul cazanului din otel cu schimbator de caldura tubular orizontal;

= Cutie de fum demontabila prevazuta cu usita de curatare;

= Usa acces in camera de ardere pentru curatarea schimbatorului de caldura si a arzatorului;
= Cutie de cenusa pozitionata in partea de jos a cazanului;

= Izolatie corp cazan -vata mineral cu grosimea de 50 mm;

= Jachete exterioare vopsite electrostatic;

= Arzator automat de peleti din lemn cu alimentator;

= Rezervor de combustibil.

2.2. Principiu de functionare

Functionarea cazanului se bazeaza pe contra-presiunea creatd de intoarcerea flacarii in camera
de ardere si pe transmiterea caldurii prin radiatie. Gazele arse se intorc in partea inferioara a
camerei de ardere, inconjurand flacara, ce nu mai are contact direct cu peretii.

Ulterior, gazele arse sunt ghidate spre cutia de fum, prin tevile de fum unde transferul de caldura
are loc Tn mare parte prin convectie, dupa care sunt evacuate la cos. Cutia de fum este echipata
cu o usita de inspectie si curatare, care are rol si de atenuare in caz de explozie. Turbionatorii

din tevile de fum creeaza turbulente

Y gazelor de ardere, astfel incat acestea sa
fie in contact permanent cu peretii
tevilor, pentru cresterea eficientei.

Usa este prevazutda cu snur ceramic de
izolatie pentru asigurarea etanseitatii
inchiderii. Usa este echipata cu flansa

pentru montarea arzatorului.

e

—l =]

Fig 1.  Schema de functionare a cazanului



2.3. Dimensiuni
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PLC 25 1220 | 960 | 690 | 890 | 1040 | 1190 | 515 745 | 1310
PLC 35 1220 | 960 | 690 | 890 | 1040 | 1190 | 515 845 | 1310
PLC 50 1220 | 1250 | 850 | 1050 | 1200 | 1350 | 600 995 | 1310
PLC 80 1220 | 1250 | 850 | 1050 | 1200 | 1350 | 600 | 1095 | 1310

PLC 150 1520 - 740 1420 | 1570 1720 1075 1480 1980
PLC 250 2000 - 930 1880 | 2030 2180 1490 1725 2250
. T1-T2 T3 T5
Tip cazan inch mm inch
PLC 25 1" @160 3"
PLC 35 1" @160 3"
PLC 50 1A" @200 3"
PLC 80 11A" @200 3"
PLC 150 2" @250 1”
PLC 250 2 R @250 1”




2.4. Date tehnice

Tipul cazanului PLC PLC PLC PLC PLC PLC
25 35 50 80 150 250

Putere nominala kW 25 35 50 80 150 250
Putere in focar kw 27 38 55 88 165 275
Randament % 91
Clasa cazanului? 5
Presiunea max de functionare bar 3
Presiune de proba bar 4,5
Temp_eratura max de C 90
functionare
Temperatura gazelor evacuate 50 180-220
fCO”S‘.Jm combustibil |a kg/h | 5,51 7,76 | 11,22 | 17,96 | 30,61 | 51,02
unctionare maxima
E"AeTrdzeOr}'(;je presiune apa mbar | 20 24 32 48 65 80
Continut de apa / 80 100 140 220 570 850
Greutate (gol) kg 230 280 455 510 950 1400
Consum total de putere kw| 045 | 045 | 0,50 | 0,553 | 0,57 | 0,59
(fara optionale)
Conexiune electrica V/Hz 230/ 50

1. Puterea nominala pentru peleti se obtine cu combustibil tip C, pentru valoare calorica de 4,9
kWh/kg conform cu standard EN 303-5:2012.

2. Conform cu standard EN 303-5:2012, pentru combustibil tip C (peleti din lemne).

3. Valorile pentru consum sunt calculate pentru valoare calorica de 4,9 kWh/kg conform cu
standard EN 303-5:2012, combustibil tip C.




2.5. Combustibil

Seria PLC este conceputa pentru utilizarea de peleti din lemn, prin intermediul unui arzator
automat. Ca si combustibil, este recomandata utilizarea exclusiva de peleti din lemn, calitate
premium cu diametru intre 6 si 8 mm. Peletii de calitate inferioara sau agropeletii pot fi utilizati
numai cu acordul producatorului arzatorului. Retineti ca atunci cand se utilizeaza peleti de
calitate inferioara, cantitatea de cenusa rezultata este semnificativ mai mare, iar curatarea
trebuie realizatd mai des.

Caracteristicile peletilor
Diametru 6-8 mm
Lungime 12-30,5 mm
Densitate 650-700 kg/m?3
Continut de cenusa <1%

Putere calorifica >4,8 kWh/kg
Continut de umiditate <8%

Table 1. Caracteristicile peletilor

A Calitatea peletilor, puterea calorifica, umiditatea si continutul de cenusa sunt
foarte importante pentru functionarea si eficienta cazanului.

In mod normal, cand sunt utilizati peleti cu continut scdzut de cenusa (calitate certificatd DIN+),
arzatorul necesitd curatare o data pe saptamana. Daca peletii sunt de calitate inferioara, este
posibil ca zilnic sa fie necesara curatarea.

Cazanul PLC poate functiona cu combustibil lichid sau gazos ca si solutie alternativd. in acest
caz, trebuie montat un arzator corespunzator pe usa cazanului cu o flansa speciala.

Este interzisa utilizarea peletilor procesati sau tratati chimic!

B b

Este interzisa utilizarea substantelor explozie sau inflamabile, a deseurilor
plastice, reziduurilor domestice, etc.

P

NU UTILIZATI PORUMSB, SAMBURI DE CIRESE, BETE SAU ALTE TIPURI DE
COMBUSTIBIL IN ARZATOR.

B

Este interzisa alimentarea manuala a cazanului cu combustibil solid!



3. MONTARE CAZAN
3.1. Transport si livrare

Cazanul se livreaza pe palet de lemn, fixat cu placi metalice. Indepartati-le cu atentie prin
indepartarea suruburilor de prindere.

Inc8rcarea si descdrcarea cazanului se face cu motostivuitor, macara sau alt echipament de
ridicare.

ACazanul este greu, nu incercati sa il ridicati cu mainile sau cu echipamente
improvizate. Manipulati cu mare atentie. Pericol de accidentare!

Indepartati ambalajul cu grija. Dupa despachetare, nu lasati ambalajul la indeméana
copiilor deoarece poate fi periculos. Asigurati-va ca produsul este intact si fara lovituri. In
cazul n care prezinta lovituri, informati furnizorul.

Cazanul PLC este livrat cu urmatoarele accesorii:

= Corpul cazanului

= Termoizolatie fixata pe corpul cazanului
= Jachete metalice

= Arzator peleti

= Alimentator peleti

= Rezervor de combustibil

= Cenusar

= Scule de curatat

Documentatia cazanului include:

=  Manualul tehnic;
= Certificatul de garantie;
= Eticheta energetica

3.2. Camera cazan

3.2.1. Cerinte generale

Cazanul trebuie instalat intr-o camera special creatd in acest scop. Aceasta camera trebuie sa
asigure acces usor pentru transportul combustibilului; alimentarea cu oxigen si evacuarea
gazelor arse. Usa incintei trebuie sa fie metalica, sa se deschida spre exterior si sa aiba latime
de cel putin 0,9m.

Este interzisa instalarea cazanului in camere cu umezeal3, praf, recipienti sau
treceri cu gaze periculoase.

Pentru functionarea corectad a cazanului, este necesar ca incinta unde este amplasat sa asigure
aerul pentru ardere si sa permita ventilarea naturala. Se recomanda ca doua ferestre diferite sa
fie folosite in acest scop, pozitionate pe pereti opusi si in diagonala pentru a asigura o buna
circulatie a aerului. Suprafata totala a ferestrelor trebuie sa fie de cel putin 1/12 din suprafata
camerei. Ventilatie fortata este interzisa in camera cazanului.

Camera cazanului trebuie sa fie prevazuta cu canal de scurgere. Toate dispozitivele de siguranta
trebuie sa fie conectate la acest canal.

In camera cazanului este obligatorie existenta unui sistem de stingere incendiu, conform
normelor in vigoare. In cazul in care cladirea are sistem de alarma la incendiu, deasupra
cazanului se va monta un detector de fum.

Depozitarea combustibilului este interzisa in sala cazanelor. Daca totusi depozitarea se face in
aceeasi incinta, intre cazan si combustibil trebuie sa existe un perete neinflamabil situat la o
distanta corespunzatoare fata de cazan.

8



3.2.2. Dimensiuni camera cazan

Amplasarea se face pe postament in plan orizontal, cu rezistenta mecanica adecvata pentru a
sustine greutatea cazanului. Cazanul trebuie pozitionat in camera in asa fel incat sa fie usor
accesibil din toate partile. Se recomanda urmatoarele dimensiuni.

Distanta dintre cazan si zidul din spate: -
distanta adecvata este cea care permite un acces
usor pentru verificare si intretinere.

Distanta dintre cazan si zidul lateral: — minim 0,6
7 71 m.

VAS Indltimea incdperii cazanului: - minim 2m.
EXPANSIUNE

Spatiile de acces si de deservire ale diferitelor
locuri de munca din sala cazanelor, precum si
caile spre usile salii vor fi intotdeauna libere.

,4 l«Tin_400 mm In sala cazanelor vor fi afisate la loc vizibil

instructiuni de exploatare, care sa tina seama de
specificul cazanelor din sala. De asemenea, vor

fi afisate instructiuni interne privind atributiile
A ,J. 1.5 personalului si modul de deservire a cazanului.
0,6
A I,

Fig 2. Dimensiuni camera cazan

3.3. Cosul de fum

Cosul de fum trebuie sa asigure tiraj suficient, sa fie etans si sa protejeze impotriva condensului.

::} Alegerea si instalarea unui cos de fum adecvat este importanta pentru buna
functionare a cazanului!

Cosul de fum trebuie pozitionat, daca este posibil, in interiorul cladirii. El trebuie sa fie vertical,
fara schimbari de directie. Sectiunea transversald a cosului de fum poate fi rotunda sau
dreptunghiulara. Daca este instalat in exterior, acesta trebuie sa fie izolat.

Partea orizontala care leaga cosul de fum al cazanului cu cosul de fum vertical trebuie sa aiba
lungimea de maxim 2 m. in cazul in care aceastd distantd este mai mare, se recomand&
montarea cu inclinatie de 15-30° spre tavan. Conexiunea cu cosul de fum al cazanului trebuie
sa fie etansa.

Cosul de fum trebuie echipat cu usa de curatare la baza acestuia. De asemenea, usile de curatare
se recomanda si in cazul in care existd schimbari de directie pe tronsonul cosului de fum. in
acele zone se poate acumula cenusa. Se recomanda curatarea periodica (la fiecare 3 luni) pentru
eficienta functionare a cazanului.

La sfarsitul tronsonului de cos vertical trebuie instalat un element terminal de cos de fum cu rol
de protectie impotriva efectelor meteorologice si a obiectelor straine. In zonele cu vanturi
puternice, se recomanda un terminal special care nu permite scaderea tirajului.

Indltimea cosului trebuie sd dep&seascd linia acoperisului cu cel putin 1 m. Dacd existd alte
obstacole amplasate pe acoperis, inaltimea cosului de fum trebuie sa le depaseasca cu cel putin
1 m. Daca existd mai multe cosuri de fum, distanta minima dintre ele este 0,3 m.



MONTARE CAZAN

Fiecare cazan trebuie sa fie conectat la un cos de fum independent. Este interzisa
conectarea mai multor cazane la acelasi cos de fum!

at least
1,5m

at least
0,6m

).:I S A
oo oo
AR ARA R, AR

SR

S i i

Fig 3.

Distante recomandate pentru cosul de fum

n PRAUGHT 3 /
REGULATOR o ’/

_ 15-30°
| L<2m

Moo
CLEANING CLEANING
| | DOOR El | T DOOR EI

Fig 4.  Conexiune cos
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3.4. Montare arzatorului

Arzatorul este montat pe flansa prevazuta pe usa cazanului. Instalati mai intai garnitura de
izolatie si apoi fixati arzatorul pe flansa cu cele patru suruburi prevazute, asa cum se arata in
Fig 5. Aveti grija ca tunul arzatorului sa fie pozitionat corect in camera de ardere, iar usa se
deschide normal.

Legenda

1 Flansa prindere arzator
2 Garnitura arzator

3 Suruburi de prindere

4 Arzator peleti

Fig 5.  Montarea arzatorului

Se recomanda ca buncarul de combustibil sa fie pozitionat pe partea dreapta a cazanului, pentru
o deschidere usoara a usii. Acesta trebue pozitionat cat mai aproape de cazan pentru ca lungimea
alimentatorului sa fie suficienta.

Alimentatorul (snecul de alimentare) trebuie montat in buncarul de combustibil inaintea umplerii
acestuia cu peleti. Alimentatorul trebuie pozitionat cu o inclinatie de 30-45° fatd de podea.
Alimentatorul nu poate fi montat in unghi mai mare de 45°, nici vertical si nici
orizontal! Dupa pozitionare, asigurati alimentatorul, astfel incat sa nu se miste. Conexiunea
intre alimentator si arzator se face cu un furtun flexibil. Si acesta trebuie sa aibe o inclinatie si
sa fie intins astfel incat sa permita caderea libera a peletilor spre arzator. Conexiunea furtunului
cu arzatorul si cu alimentatorul trebuie sa fie etansa. Utilizati colierele furnizate.

A Pozitionarea alimentatorului si buncarului este foarte importanta pentru
functionarea arzatorului! Daca nu sunt pozitionate corect, pot cauza defectarea si
oprirea arzatorului.

11



Tabloul arzatorului se monteaja pe suportul metalic prevazut, conform Fig 6. Se fixeaza intai
suportul pe capacul cazanului, apoi se prinde tabloul pe suport. Pentru prinderea folositi
suruburile primite in punga de accesorii.

Termostatul de siguranta se prinde in interiorul capacului, in gaura prevazuta. Se desface capacul
din plastic si se fixeaza din exterior. Termostatul trebuie legat electric la tablou conform schemei
electrice, iar capilarul termostatului trebuie introdus in teaca cazanului.

A Conectarea gresita a termostatului de siguranta poate duce la functionarea
defectuoasa a cazanului si supraincalzire!

Fig 6.  Montarea tabloului

12



4. INSTALAREA

4.1. Conexiuni hidraulice

Cazanul este conceput pentru montarea in instalatie cu vas de expansiune inchis, temperature
. v o . . . v
maxima de lucru 90 C si presiune maxima 3bar.

Vasul de expansiune trebuie conectat pe linia de retur. Robinetul de golire se conecteaza prin
intermediul unei tevi la scurgere.

A Daca nu este folosita o teava de conexiune, teava trebuie astupata cu un dop
inainte de umplerea cu apa!

15 T1

. 2 Legenda
5 T1 Tur
™| T /] T2  Retur
T3 Racord cos de fum
T4 Racord de golire

T3 T5 Teaca senozri cazan

H:H T4} H 1e

4.2. Temperatura apei de retur

Pentru functionarea corecta a cazanului si pentru protectia impotriva coroziunii, este foarte
important sa se asigure temperatura constantd de minim 55°C la intoarcerea apei in cazan pe
retur.

Acest lucru poate fi asigurat prin montarea unei pompe de recirculare intre tur si retur (vezi
diagramele de conexiuni).

O alternativa este montarea unei vane cu trei cdi pe returul cazanului.

Functionarea cazanului cu temperatura sub 55°C pe retur reduce durata de
viata a cazanului si duce la pierderea garantiei!

13



4.3. Incircarea instalatiei

Dupa finalizarea tuturor conexiunilor hidraulice, instalatia se poate incarca. Dupa incarcarea
instalatiei cu apa, aerisiti radiatoarele pentru a elimina aerul din instalatie.

Verificati dacd presiunea instalatiei corespunde cu presiunea tehnica a cazanului.Presiunea
trebuie verificata prin manometrul cazanului. Un manometru aditional ar trebuie instalat la
intrarea apei reci pentru a verifica presiunea la rece, in punctul cel mai jos si mai apropiat de
cazan.

Intreaga instalatie trebuie s& rdmand sub presiunea nominald cel putin 10 minute. In aceasts
perioada, asigurati-va ca toate conexiunile sunt stranse si ca nu exista scurgeri de apa. Asigurati-
va ca In aceasta perioada nu apare nici o scadere de presiune.

Dupa pornirea cazanului, asigurati-va ca reteaua functioneaza la temperatura de lucru si la
presiunea corespunzatoare.

Duritatea apei de alimentare afecteaza durata de viata a cazanului. Se
recomanda sa utilizati o statie de dedurizare a apei, daca duritatea apei
depaseste 15°f.

::E Nu incarcati instalatia la presiunea de lucru! Cand cazanul functioneaza,
presiunea apei creste. Presiunea de umplere trebuie sa fie cu cel putin 1 bar mai
mica decat presiunea de lucru!
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4.4. Conexiuni hidraulice

4.4.1. Instalare ca unica sursa de caldura

Legenda

Cazan PLC

Vas de expansiune inchis
Kit de siguranta

Pompa de recirculare si vana cu 3 cai

Filtru “Y”

Filtru de fosfat chimic

Vana automata de umplere

Filtru mecanic cu nylon “Ny”
Boiler pentru apa calda menajera

'SB

g RG

Supapa de presiune de siguranta pentru circuitul de apa calda menajera

Automatizare pentru circuitul de apa menajera
Instalatia de incalzire (in afara proiectului)

Robinet cu bila
Supapa de sens
Robinet de golire
Termostatul incaperii
Modulul de control
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4.4.2. Instalare cu rezervor tampon

RS

bt

Dr—‘_'___‘:
=] RS
f H= RG
S RSI
Legenda
1. Cazan PLC
2. Vas de expansiune inchis
3. Kit de siguranta
445, Pompa de recirculare si vana cu 3 cai
6. Filtru “Y”
7. Filtru de fosfat chimic
8. Vana automata de umplere
9. Filtru mecanic cu nylon “Ny”
10. Rezervor tampon de stocare termica
11. Supapa dubla de siguranta (presiune/temperatura)
12. Pompa de circulatie pentru incalzire si apa menajera
13. Automatizare pentru incalzire si apa menajera
14. Boiler pentru apa calda menajera
15. Supapa de presiune de siguranta pentru circuitul de apa menajera
16. Instalatia de incalzire (in afara proiectului)
RS Robinet cu bila
Cs Supapa de sens
RG Robinet de golire
TC Termostatul incaperii
MC Modulul de control
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4.4.3. Instalare cu o sursa alternativa de caldura

‘%‘@

o,
@ |l©
M % @

RG RE

il
gdf

[ =] H =
L i

Legenda

1. Cazan PLC

2+3. Cazan alternativ cu arzator cu functionare pe combustibil lichid/gazos
4, Vas de expansiune inchis

5. Kit de siguranta

6+7. Pompa de recirculare si vana cu 3 cai

8. Filtru “Y”

9. Vana cu 3 cai si servomotor

10. Rezervor tampon de stocare termica

11. Supapa dubla de siguranta (presiune/temperatura)
12. Boiler pentru apa calda menajera

13. Filtru mecanic cu nylon “Ny”

14. Filtru de fosfat chimic

15. Vana automata de umplere

16. Pompa de circulatie pentru incalzire si apa menajera
17. Automatizare pentru incalzire si apa menajera

18. Supapa de presiune de siguranta pentru circuitul de apa menajera
19. Instalatia de incalzire (in afara proiectului)

RS Robinet cu bila

Cs Supapa de sens

RG Robinet de golire

TC Termostatul incaperii

MC Modulul de control
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5. CONEXIUNI ELECTRICE

5.1. Instructiuni electrice

Conexiunile electrice trebuie efectuate de catre o persoana autorizata, in conformitate cu
reglementarile nationale in domeniu si indicatiile din acest manual. Conexiunile trebuie realizate
conform normelor EN 60529 si EN 60335-1, precum si a normelor de protectie IP 40 si IP 44.

Toate cablurile trebuie sa fie izolate. Cablurile expuse trebuie sa fie protejate de un copex. Sursa
de alimentare electrica a cazanului trebuie protejata prin siguranta independenta de maxim 16A.
Iluminatul in camera cazanului trebuie realizat dintr-un circuit diferit de cel al cazanului.

:} THERMOSTAHL ROMANIA SRL nu isi asuma raspunderea pentru daunele

provocate persoanelor, animalelor si bunurilor datorita defectelor cauzate de

conexiunile electrice defecte sau de lipsa conectarii cazanului la un sistem de
impamantare eficient.

5.2. Diagrama conexiuni electrice
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6. PANOU DE COMANDA
6.1. Descriere generala

=0
@~ M
a 2

Descriere:
¢ Diode semnalizatoare pentru statusul si modul de functionare al dispozitivului;
e Interfata cu ecran LCD;
e Butoane pentru setare dispozitiv.

6.2. Descriere butoane

Buton Functie

Schimba modul de functionare a arzatorului -"OPRIRE”, “APRINDERE”,
“"AUTOMAT".

2 Intoarcere la meniul anterior.

1 Intrare in parametrii meniului.

2 Salveaza modificarea parametrului.

In modul “APRINDERE”activeazd alimentatorul pentru perioada specificatd in
parametrul “TIMP DE UMPLERE SNEC".

> Intoarcere la meniul sau parametrul anterior.
Scade valoarea unui parametru.

1 In modul “APRINDERE” activeazd procedura de aprindere.

Intoarcere la meniul sau parametrul anterior.
Creste valoarea unui parametru a arzatorului.
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6.3. Functii de operare

Dupa pornirea arzatorului, acest apare pe ecranul LCD logo-ul programului care defineste tipul
tabloului si versiunea software-ului actual.

PELLETS DRIVER
** REG-03/G v4.0 **

In timpul activirii, arz&torul efectueazd un test de la senzorii conectati. in cazul unei absente,
pe ecran apare un mesaj adecvat (---). Functionarea arzatorului fara un senzor de temperatura
a apei de incalzire (CH) este blocata si alarma de urgenta este activata (pompa CH este inca
activa).

CH:----°C WUW:----°C
STOP

Conexiunea corectd de senzori cauzeaza prezentarea temperaturii reale a cazanului CH si
temperatura apei calde utile a tamponului ACM (in cazul in care functia este activa). Apare pe
ecran, care functie este utilizata in prezent de catre driver.

CH temperature WUW temperature
{ A f \

CH:39.5°C WUW:23.6°C

IGNITION...
\. J/

Burner function

atorul poate lucra in trei moduri de lucru ("OPRIRE", "APRINDERE", "FUNCTIONARE AUTOMAT").
Modul se schimba atunci cdnd butonul "MODE"” este apasat. Activarea modului "OPRIRE" este
posibila in toate modurile dupa apasarea butonului *"MOD” pentru 3 secunde. Cand Oprirea este
activata, arzatorul trece la mod de "SFARSIT ARDERE" (in cazul in care nu exista foc) si la mod
de "CURATARE".

Atunci cand arzatorul este activat pentru prima data, este in modul "OPRIRE". De fiecare data,
pozitia sa este salvatd in memoria non-volatila a regulatorului. Activarea din nou a arzatorului
cauzeaza pornirea modului in ultimul mod de lucru.

In tabelul dedesubt este o scurtd descriere a anumitor functii ale arz&torului, activate in functie
de modul de lucru a arzatorului.
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FUNCTIA DESCRIEREA FUNCTIILOR
OPRIRE Arzator oprit.
UMPLERE SNEC Umplerea alimentatorului. y _ _ _
i Umplerea se opreste automat dupa aproximativ 10 minute.

Arzatorul este pe proces de aprindere, ceea ce inseamna ca a alimentat cu

APRINDERE o doza de aprindere de peleti, elementul de aprindere si ventilatorul de aer
functioneaza. Modul va fi schimbat automat dupa detectarea unei flacari de
senzor.

y Ventilatorul de aer lucreaza la viteza maxima timp de un minut, pentru a
CURATARE elimina cenusa ramasa din camera de foc a arzatorului. Aceasta functie are
loc, de asemenea, la primul minut de aprindere
FUNCTIONARE Incglzwea -cazanulw pana la temperatura stabilita. Arata puterea reala a

’ arzatorului.
MENTENANTA Sustinerea tempera'_curu setata (daca modul de lucru a arzatorului este in
’ modul de lucru continuu)

SFARSIT ARDERE Oprirea arzatoruulw. Actlvat in modul "STOP" sau, in modul de lucru
temporal al arzatorului.
Modul de asteptare a arzatorului pana la scaderea temperaturii la nivel de

STANDBY . - v . N
histereza (daca modul de lucru a arzatorului este in modul temporal).

6.4. Parametri meniu

Pentru a muta in jurul meniului si pentru a stabili anumiti parametri exista patru butoane
amplasate pe panoul conductorului: “"MODE"”, “MENU/OK"”, “+”, “-". Parametrii alesi de
utilizator sunt impartiti in patru grupe: (A) “SETARI CAZAN”, (B) “SETARI BUFFER/ACM”,
(C) “SETARI ARZATOR”, (D) “SETARI DISPOZITIV”, SETARI SERVICE (E).

impartirea anumitor parametri in grupuri este prezentat in “Tabel setari”.

SETARI CAZAN (A)

FUNCTIA DENUMIRE UNITATE DOMENIUL DE SETARI
NR. FUNCTIE SETARI SETARE FABRICANT
1 TEMPERATURA CAZAN oC 35-85 65*
TEMPERATURA POMPA o ) %
2 INCALZIRE c 20 - 60 35
3 HISTERIZA CAZAN oC 1-20 5%
4 MOD CAZAN --- Iarna/Vara Iarna*
SETARI BUFFER/ACM (B)
FUNCTIA DENUMIRE UNITATE DOMENIUL DE SETARI
NR. FUNCTIE SETARI SETARE FABRICANT
TEMPERATURA o ) %
1 BUFFER/ACM c 20 - 80 40
TEMPERATURA o ) «
2 SURPLUS ACM C 5 - 20 10
PRIORITATE %
3 ACM DA/NU NU
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SETARI ARZATOR (C)

FUNCTIA DENUMIRE UNITATE |DOMENIUL DE SETARI
NR. FUNCTIE SETARI SETARE FABRICANT
PUTERE ARZATOR i N
1 (FUNCTIONARE) KW 10 - 80 30
PUTERE ARZATOR i "
2 (MENTENANTA) kW 2-9 3
MOD** . Continuous/ , "
3 ARZATOR Single/Analogue | Continuous
4 FRECVENTA AUTOCURATARE | Min 10-480 240
5 TIMP AUTOCURATARE sec 0-60 0
6 MASURARE FLACARA % 0-100 | -mmmm--

** Arzatorul are 3 moduri: mod continuu, mod single si mod analog.

Mod Single: Arzatorul ajunge la "TEMPERATURA CAZAN" dorita si opreste. Apoi, incepe
functionarea sa din nou cand temperatura cazanului scade pana la temperatura “TEMPERATURA
CAZAN - HISTERIZA CAZAN". HISTERIZA CAZAN nu trebuie sa fie mai mult de 10°C.

Mod Continuu: Arzatorul ajunge la "TEMPERATURA CAZAN" dorita si coboara la 3kW
(MENTENANTA). Cand temperatura cazanului coboara pana la temperatura “TEMPERATURA
CAZAN - HISTERIZA CAZAN”", arzatorul creste puterea de la 3kW (MENTENANTA) la puterea
arzatorului maxima (de exemplu, 30kW). HISTERIZA CAZAN nu trebuie sa fie mai mult de 5°C.

Mod Analog: Arzatorul reduce puterea cu 1/3 (de exemplu: de la 30kW la 21kW), 10°C inainte
ca cazanul sa ajunga la "TEMPERATURA CAZAN". In cazul in care temperatura cazanului este
5°C inainte de "TEMPERATURA CAZAN", arzatorul reduce puterea din nou 1/3 (de exemplu: de
la 21kW la 12kW).

SETARI DISPOZITIV (D)

FUNCTIA DENUMIRE UNI'[ATE DOMENIUL DE SETARI
NR. FUNCTIE SETARI SETARE FABRICANT
. Polish/
SETARI Englez&/ N
1 LIMBA Germana/Greaca/ Romana
Sirba/...
SETARI DE FABRICA --- Da/Nu ---
PAROLA SERVICE --- 000 - 999 ---
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7. PORNIRE CAZAN
7.1. Verificari initiale
Inainte de pornirea cazanul, faceti urm&toarele verificdri:

= Verificati ca toate conexiunile hidraulice sunt etanse. Asigurati-va ca nu exista scurgeri sau
umezeala pe tevi sau alte echpamente.

= Verificati conexiunea cu cosul de fum, sa fie etansa si montajul corect realizat.

= Verificati amplasarea si fixarea senzorilor panoului de comanda.

= Asigurati-va ca presiunea in instalatie este corecta.

= Verificati daca pompa cazanului si cea de incalzire centrala functioneaza corect.

= Asigurati-va ca vasul de expansiune este conectat corect si ca are volum suficient. Nu trebuie
montat niciun robinet intre cazan si vasul de expansiune.

= Verificati pozitia deschis a robinetilor de separare a cazanului.

= Asigurati ventilatia naturala si volumul de aer suficient in camera cazanului.

A Nu depozitati materiale inflamabile sau combustibil in apropierea cazanului!
Inainte de aprinderea cazanului verificati camera sa fie curata si sigura.

7.2. Pornire arzator pe peleti

= Asigurati-va ca furtunul de plastic este conectat la conducta de alimentare a arzatorlui.

= Umpleti buncar cu peleti, faceti procedura umplere snec daca buncarul a fost gol.

= Asigurati-va ca cablu contolerului este conectat la arzator, si ca senzor de temperatura este
introdus corespunzator in teaca cazanului.

= Activati arzatorul prin intrerupator general din tablou.

= Prin apasarea butonului "MOD" odatd, incepe operarea automata a arzatorului.

7.3. Alimentare peleti

Combustibilul trebuie incarcat in rezervorul de combustibil si apoi este alimentat la arzatorul de
pelete prin alimentatorul de peleti. Aceasta este controlat direct de catre arzatorul de peleti.

La prima pornire a arzatorului, alimentatorul pentru peleti trebuie umplut complet. Aceasta poate
dura pana la 15 minute, in functie de lungimea alimentatorului si de viteza de rotatie a motorului.

Atunci cand adaugati combustibil la siloz, aveti grija ca nici o bucata mai mare de lemn, materiale
plastice sau obiecte metalice sa nu intre in siloz. Astfel de obiecte pot bloca alimentatorul de
peleti sau chiar le pot deteriora si pot opri functionarea arzatorului. Combustibilul poate fi
adaugat in siloz in orice moment in timp ce cazanul functioneaza.

Nu lasati silozul sa ajunga complet gol, deoarece alimentatorul va fi golit si va trebui sa fie
umplut din nou.

A Nu incércati combustibil manual direct pe arzitor! Incircarea arzatorului trebuie
efectuata numai prin alimentatorul de peleti!
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7.4. Procedura de umplere snec

1. Scoateti furtunul de plastic a arzatorului din alimentator.

2. Arzatorul trebuie sa fie in modul oprire. Deci, "Oprire" apare pe ecranul LCD

3. Prin apasarea butonului *“MOD" odata schimba operarea de la “"Oprire” la “"Aprindere”.
4. “ALEGEREA FUNCTIEI-/+" apare pe ecranul LCD

6]

. Apasati butonul pentru a porni alimentatorul
6. Operatiunea alimentatorului dureaza 11 min (Setari fabricant / timpul de umplere snec")

L
7. Cand peletele incepe sa iasa din alimentator, apasati butonul pentru a opri
alimentatorul

8. Conectati alimentatorul cu arzatorul, folosind furtunul din plastic.

Umplerea alimentatorului dureaza 8-15min, depinde de inclinatia alimentatorului. Daca

"Timp umplere snec" nu este suficient, apdsati butonul
din nou.

pentru a porni alimentatorul

7.5. Verificari dupa prima pornire

In timpul primei puneri in functiune trebuie sd verificati cu atentie etanseitatea tuturor
conexiunilor, Tn special a usilor si a conexiunii cu cosul de fum.

Verificati functionarea corespunzatoare a termostatelor si functionarea corespunzatoare a
dispozitivelor. Asteptati ca si cazanul sa atingd temperatura presetata si asigurati-va ca
ventilatorul se opreste corespunzator si ca flacara scade.

Verificati cresterea temperaturii si a presiunii in retea. Asigurati-va cad este conform indicatiilor.
Verificati daca existd o scurgere de apa in retea.

Dupa ce ardeti combustibilul, verificati situatia din interiorul cazanului. Daca peretii sunt prea
negri, inseamna ca exista o alimentare insuficientd a aerului. Daca pe peretii cazanului se
formeaza condens, inseamna ca functionarea pompei porneste la o temperatura scazuta sau ca
continutul de umiditate este prea mare. Asigurati-va ca setati pompa conform indicatiilor si
instalati un sistem de protectie la temperatura pe retur asa cum este indicat.
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7.6. Mod de operare arzator

7.6.1. Pornire arzator

1. Activate the burner by connecting it with a power supply (230Volt, 50Hz)

2. Pe ecran LCD este afisat

CH:----°C WUW:----°C
STOP

3. Apasati odata butonul *“MODE" pentru a trece de |la "OPRIRE” |la "APRINDERE".
Apasati din nou butonul *“MODE"” pentru a trece de la “"APRINDERE"” |la "AUTOMATIC".

4. Functionarea arzatorului incepe in modul "AUTOMAT”;

CH temperature WUW temperature

{ \ / \
CH:39.5°C WUW:23.6°C
IGNITION...

\ J

Burner function
5. Cand fotocelula detecteaza flacara, arzatorul intra in regim “FUNCTIONARE” crescand treptat
puterea pana la nivelul setat

6. Cand temperatura cazanului ajunge la nivelul setat in “TEMPERATURA CAZAN", arzatorul
coboara la puterea 3kW (mod "MENTENANTA");
7. Arzatorul rdmane in mod “MENTENANTA"” pana cadnd temperature cazanului scade sub

nivelul: “TEMPERATURA CAZAN” - "HISTERIZA CAZAN".

7.6.2. Oprire arzator

1. Arzatorul poate fi in oricare din modurile "“FUNCTIONARE”, "MENTENANTA" sau
“STANDBY";

2. Apasati continuu butonul “"MODE"” pana cand pe ecran apare "OPRIRE”;
Pana cand fotocelula nu mai detecteaza flacara (3-5min), pe ecran apare “SFARSIT
ARDERE";

4. Cand fotocelula nu mai detecteaza flacara se activeaza "CURATARE" pentru cateva secunde
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8. SERVICE S1I MENTENANTA
8.1. Curatare cazan

Cazanele pe peleti au nevoie de curatare periodica pentru a functiona corect si eficient. Cazanul
este echipat cu 3 instrumente de curatat, potrivite pentru procedura de curatare a cazanului ca
in Fig 7.

Legenda:

1. Racleta

= 2.  Perie pentru tevi
=% 3. Carlig

Fig 7. Instrumente curatare care

A Cazanul trebuie scos din functiune inaintea curatarii! Asigurati-va ca toate
aparatele sunt oprite si cazanul s-a racit. Este strict interzisa curatarea cazanului in
timpul functionarii!

Deschideti usa pentru a avea acces la schimbatorul de caldurd. Prima data curatati tubul
arzatorului si alte parti care necesita curatare. Scoateti turbionatorii si curatati tevile cu peria de
curatat. Dupa aceasta, curatati suprafetele camerei de ardere cu racleta cum este prezentat in
Error! Reference source not found. Cu acelasi instrument curatati cenusa si alte resturi de
e peretii cazanului care se colecteaza in cutia de cenusa situata in partea inferioara a cazanului.

Carligul poate fi folosit la scoaterea turbionatorilor sau altor parti fierbinti sau blocate.

iy

Fig 8.  Curatarea cazanului

Cand cutia de cenusa este plina, goliti-o. Acest interval poate fi intre 1 si 3 saptamani, in functie
de calitatea peletilor si de intensitatea cu care este folosit cazanul.

A Cenusa trebuie depozitata intr-un container potrivit! Nu aruncati cenusa
impreuna cu resturile menajere. Cenusa poate contine particule incinse mult timp dupa
oprirea cazanului.
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8.2. Curatare cutie de fum

Pentru functionare sigura si eficienta, cutia de fum trebuie curatata de cenusa si reziduuri o data
la cel mult 3 luni.

Cutia de fum este echipata cu o usita pentru curatare, cum este prezentat Fig 9. Pentru a o
deschide, desurubati piulitele fluture si indepartati arcurile si saibele.

Curatati interiorul cutiei si indepartati toata cenusa si resturile.

Montati usa procedand ca la demontare, dar in sens invers.

Fig 9.  Curéatarea cutiei de fum

8.3. Curatarea arzatorului

1.
2
3.
4

5.
6.
7.

Prin apasarea butonului "MODE" incd o schimbati din “Ardere

Arzatorul poate fi in modul “Lucru” or "SUSTINERE"” or "REPAUS”
Apadsati butonul "MODE" in continu pana cand apare pe ecran "STOP MODE"
Cand senzorul inceteazd s& mai detecteze foc pentru(3-5 min) se v-a afisa ,ARDERE OPRITA”
Cand senzorul inceteaza sa mai detecteze foc, au loc procedure de curatare pentru cateva
secunde.
Cand apare pe ecranul LCD “Stop”, asteptati cateva minute ca arzatorul sa se raceasca.
Deschideti usa cazanului,curatati tubul arzatorului apoi inchideti usa la loc.
Prin apasarea butonului *“MODE" o data schimbati din “"Stop” in “Ardere”.

A o
|

n “Automat”.

** Frecventa curatarii camerei arzatorului depinde de calitatea peletilor. Daca se
utilizeaza pelet premium, se recomanda curatarea camerei arzatorului o data pe
saptamana.
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8.4. Intervale intretinere

8.4.1. Intretinere zilnica

Presiunea in instalatie trebuie verificata zilnic. Aceasta trebuie sa se incadreze in limitele impuse.
Asigurati-va ca toate dispozitivele de siguranta si pompele functioneaza corespunzator.

8.4.2. Intretinere saptamanali

Arzatorul de peleti trebuie curatat in conformitate cu instructiunile producatorului, recomandat
o data pe saptamana. De asemenea, cazanul trebuie curatat la fiecare 7-15 zile, in functie de
cantitatea de cenusa acumulata pe peretii cazanului si in schimbatorul de caldurad. Procedura de
curatare trebuie efectuata respectand instructiunile date in paragraful corespunzator.

Verificati cantitatea de cenusd acumulatd in cutia de cenusd. indep&rtarea acesteia poate fi
facuta la fiecare 2-3 saptamani, in functie de cantitatea de cenusa.

8.4.3. Intretinere lunara

Verificati usile si snurul de etansare. Asigurati-va de etanseitatea imbinarilor. Daca s-a acumulat
cenusa pe snurul de etansare, curatati-I.

Scoateti turbionatorii din tevile schimbatorului de caldura si verificati starea acestora.

Este recomandata curatarea cutiei de fum a cazanului si cosul de fum cel putin o data la 3-4 luni
pentru a asigura o functionare eficienta si sigura a cazanului.

8.5. Proceduri service de baza

8.5.1. Service dupa supraincalzire
In cazul supraincalzirii, supapele de sigurantd ale cazanului trebuie s& se deschid3.

Asigurati-v8 cd pompa cazanului functioneaza. In cazul unei pene de current deschideti robinetii
instalatiei pentru a elibera apa calda din cazan. Se recomanda montarea unei surse
neintreruptibile (UPS) pentru pompa cazanului.

Daca obturatorul cosului de fum nu este complet deschis, reglati-I pe pozitia complet deschis.

Toate dispozitivele de siguranta trebuie conectate la conducta de scurgere! Dupa supraincalzire,
asigurati-va ca toatd apa de la dispozitivele de siguranta s-a scurs si ca sistemul a fost reumplut
cu apa rece. Verificati presiunea si temperatura cazanului.

La supraincalzire, termostatul de sigurantd se va activa si va intrerupe alimentarea electrica a
ventilatorului. In acest caz trebuie sa resetati manual termostatul si sd puneti sistemul in
functiune. Desfaceti capacul de plastic al termostatului si apasati intrerupatorul. Puneti inapoi
capacul.

Verificati cauzele supraincalzirii! Daca se intampla din nou, verificati instalatia si
functionarea pompelor si a dispozitivelor de siguranta!
8.5.2. Repornire arzator dupa o eroare

. Opriti arzatorul de la comutatorului electric la care arzatorul este conectat.
. Deschideti usa cazanului si verificati teava arzatorului.
. Indepé&rtati cenusa si alte impuritdti din camera de ardere a arzatorului.
. Inchideti usa si porniti arzatorul de la comutatorului electric la care arzitorul este conectat.
. Apasati odata butonul *"MODE" pentru a trece de la "OPRIRE"” la “APRINDERE".
Apasati din nou butonul “"MODE" pentru a trece de la "APRINDERE"” la “AUTOMAT".

ua A W N =

28



8.6. Intretinere dupi o oprire indelungati

Este necesara intretinerea si o curatare generala a cazanului dupa sezonul de incalzire. Curatati
bine toate suprafetele cazanului, urméand indicatiile din paragraful corespunzator. De asemenea,
curatati cutia de fum si toate partile cosului unde s-ar putea depozita cenusa. Dupa curatarea
cenusii si reziduurilor, goliti cutia de cenusa si lasati cazanul curat pentru urmatorul sezon.

Dupa o oprire de lunga duratd, inainte de repunerea in functiune trebuie sa:

= Verificati starea cablurilor electrice si a senzorilor. Asigurati-va ca nu sunt defecti. Verificati
daca termostatul indica temperatura corecta si ca functioneaza corect. Asigurati-va ca bulbii
sunt corect pozitionati in teaca.

= Faceti o verificare generala a cosului de fum si asigurati-va ca este curat si fara obstacole.

= Verificati presiunea in instalatia de incalzire si in cazan.

Nu goliti cazanul si instalatia de apa dupa sezonul de incalzire! Va afecta
A intreaga instalatie, in special cazanul.

= Verificati ca toti robinetii s§ functioneze corect. Inlocuiti-i dacd este nevoie. Acordati atentie
speciala functionarii corecte a tuturor echipamentelor de siguranta.

= Asigurati-va ca toti robinetii cu bila si echipamentele conexe sunt deschise.

= Verificati functionarea pompelor, acestea pot fi blocate dupa o oprire de lunga durata.

= Verificati lipsa modificarilor instalatiei si camerei cazanului (guri de ventilare, cos, usi).

= Verificati ventilatorul si curdtati-I de praf. Invartiti-l cu mana pentru a v& asigura cd nu este
blocat.
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9. DEPANAREA

Indicatie Descriere Solutia
1. Panoul porneste procedure de urgenta relevante
CH:11I1 pentru fiecare senzor pentru a evita functionarea
ACI.V-I--I-"'" Functionare incorecta a|cazanului In regim periculos pentru instalatia de
"""" senzorilor de temperatura incalzire central.
OPRIRE v v . . .,
2. Dupa racirea cazanului, reporniti panoul de
comanda si puneti arzatorul in mod "AUTOMAT".
Nivelul temperaturii in cazan
este peste 92°C. Cand
temperatura trece de 95°C,|1. Asteptati pana cand temperature in cazan scade
senzorul STB este activat, iar|sub 60°C.
"PROTEJARE alimentatorul este oprit| 2. Resetati senzorul STB, indicatorul corespunzator
CAZAN" automat (indicatorul STB de|se va opri.
pe panou este pornit). 3. Reporniti panoul de comanda puneti arzatorul in
Pompele sunt activate pentru| mod "AUTOMAT".
a evita cresterea
suplimentara a temperaturii.
Tgmperatura Pe teavga de Daca temperatura scade la 60°C, iar fotocelula
alimentare a arzatorului este o < v . < )
. .| detecteaza flacara, functionarea arzatorului
" mai mare de 70°C (protectie N
ALARMA impotriva intoarcerii flacarii) continua normal.
ARZATOR" p " |Daca temperatura scade la 60°C, dar fotocelula nu

Cauza o reprezinta tirajul
incorect pe cosul de fum sau
arzatorul nu a fost curatat.

detecteaza flacara, pe ecran ramane “ALARMA
ARZATOR"” si panoul de comanda trebuie repornit.

"ALARMA FARA
PELETI"

Nu exista peleti in buncar

1. Umpleti buncarul cu peleti.

2. Incdrcati alimentatorul cu peleti (Procedura de
umplere alimentator).

3. Puneti arzatorul in mod “"AUTOMAT".

Alimentatorul nu functioneaza

Daca indicatorul STB este pornit inseamna ca s-a
supraincalzit cazanul, iar senzorul STB a oprit
alimentatorul.

1. Resetati senzorul STB, indicatorul corespunzator
se va opri.

2. Reporniti panoul de comanda puneti arzatorul in
mod “"AUTOMAT".

Verificati cablul de la alimentator la panoul de
comanda.

Problema in timpul fazei de
aprindere

Camera de arderea a arzatorului nu a fost curatata
corespunzator.

1. Curatati arzatorul.

2. Reporniti panoul de comanda puneti arzatorul in
mod “"AUTOMAT".

Ignitorul nu functioneaza.
1. Schimbati ignitorul din interiorul arzatorului.

30




DECLARATIE DE CONFORMITATE EC
CE DECLARATION OF CONFORMITY
(conform cu ANEXA IV din Directiva Europeana 2014/68/EC)
(in compliance with the Annex IV of the European Directive 2014/68/EC)

Producator / The Manufacturer's name: THERMOSTAHL ROMANIA SRL

Adresa producatorului / Manufacturer’s address: Str. Drumul Osiei 57-59, sector 6, Bucuresti, Romania

PRIN PREZENTA, DECLARA
Declares that the equipment

Tip: Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil solid -incarcare automata
Type: Heating boiler for solid fuel, automatically stocked
PLC
Obiectul declaratiei: Seria / Anul:
Object of the Declaration: ) )
/ Serial Number / Year:

ESTE CORESPUNZATOR CU CERINTELE DIRECTIVEI 2014/68/EC-ECHIPAMENT SUB PRESIUNE
MEETS THE REQUIREMENTS PROVIDED BY THE 2014/68//EC DIRECTIVE-PRESSURE EQUIPMENT

S| A URMATOARELOR DOCUMENTE:
AND THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING DOCUMENTS:

Produsul este conform cu urmatoarele standarde:
The product is in compliance with the following standards:

Cazane de incalzit.

Partea 5: Cazane speciale care utilizeaza combustibili solizi, cu incarcare manuala si automata, cu puterea utilda mai mica sau egala
cu 500 kW. Terminologie, cerinte, incercare si marcare

Heating boilers.

Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 500 kW

Terminology, requirements,testing and marking

EN 303-5:2012

Directive Europene aplicabile echipamentului
European Directives applied to the equipment

2014/68/EC Directiva Echipament sub Presiune / Pressure Equipment Directive (PED)

2014/35/EC Directiva Echipamente de joasa tensiune / Low Voltage Directive (LVD)

2014/30/EC Directiva Compatibilitate Electromagnetica / Electromagnetic Compatibility Directive (ECD)

Informatii suplimentare / Additional information:

Toate echipamentele care fac obiectul prezentei declaratii au fost testate hidraulic la presiunde de proba egala cu 1,5 ori presiune maxima de lucru, conform
cu Anexa | - p. 7.4 a Directivei 2014/68/EC.

As provided by the Annex | - p. 7.4. of the 2014/68/CE Directive, all the equipment object of the present Declaration have been hydraulic tested to a test pressure equal
to 1,5 times the maximum allowed working pressure.

Director General
General Director
Romania, Bucuresti, 15 Octombrie 2018
Matsios Dionysios
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