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INSTRUCTIUNI DE OPERARE Sl
MENTENANT

CITITI INSTRUCTIUNILE INAINTE DE PORNIREA
DISPOZITIVULUI!
PASTRATI CU GRIJA PREZENTUL DOCUMENT!

BUFFERELE PENTRU INSTALATII
DE INCALZIRE

EV 50 40 | EV 80 46 |
V 5040 | V 80 46 |

I. UTILIZARE

Aparatul este conceput pentru a acumula excesul de céaldura produsa in
prezent de cazan si eliberarea pentru utilizare la cerere varf. Acesta este
conceput pentru a fi utilizat Tn spatii inchise si incalzite (peste 4 ° C), in
sistemele de incalzire cu presiune maxima de pana la 0,6 MPa (6
bar).Purtatorul de caldura trebuie sa fie un circularea apei sau un amestec
cu propilen glicol cu aditivi anti-coroziune!

IMPORTANT! A se vedea sectiunea Stare garantie!

1. DESCRIERE S| DATE TEHNICE

In functie de modelul incalzitorului de apa, pot fi fara schimbator de
caldura, cu unu sau cu doua schimbatoare de caldura.

La boiler este montat un indicator pentru citirea temperaturii
incalzitorului de apa — T. Boilerul are iesiri (indicate cu TS1, TS2, TS3
TSS1,TSS2), pentru montarea de senzori pentru masurarea temperaturii
apei din boiler

1ll. CONEXIUNI S| MONTAJ

Atentie! Toate activitatile de montaj trebuie efectuate de catre
tehnicieni autorizati.

ATENTIE! In caz de iregularitate in sistemul de alimentare cu apa
calda, pentru evitarea vatamarii consumatorilor sau a altor persoane,
este necesar dispozitivul sa se monteze in incaperi cu podea cu
hidroizolatie si (sau) drenaj in canalizare

lID. RACORDAREA BUFFER-ELOR IN
INCALZIRE. EXEMPLE.

Buffer-ele pentru instalati de incalzire sunt desemnate pentru
acumularea caldurii, pe straturi cu diferita temperatura si distribuirea
ulterioara in fluxuri de caldura in functie de scopul. Ca exemplu, schema
arata alimentarea pentru incalzire cu temperatura mai scazuta de la
straturile joase ale buffer-ului si respectiv, incalzire cu temperatura mai
inalta de la straturile de sus unde temperatura agentului termic este mai
inalta. Alimentarea buffer-ului se face de la un cazan/centrala de mare
temperatura racordata la straturile de sus si de la panouri solare la
straturile de jos.

INSTALATIILE DE

Stimati clienti,

Prezenta descriere tehnica si instructiunile de exploatare va prezinta
produsul si modul corect de montare si exploatare. Acest manual este
destinat si tehnicienilor autorizati care vor monta, demonta si repara
dispozitivul. Respectarea instructiunilor este in interesul cumparatorului si
este una din conditiile din cartea de garantie.

* Prezentul manual de instructiuni este parte integranta a boilerului.
Acesta trebuie pastrat si trebuie intotdeauna sa insoteasca dispozitivul in
orice situatie.

e Cititi cu atentie instructiunile. Ele va vor ajuta la instalarea in
conditii de securitate, exploatarea si intretinerea dispozitivului.

Instalarea dispozitivului intra in contul cumparatorului si trebuie efectuata
de catre un instalator calificat, conform instructiunilor.

personal calificat, in concordanta cu instructiile date de producator. (p.IlIA-
B-C-D).
* Boilerul se monteaza numai in incaperi ferite de incendiu. Pe podea
trebuie sa existe sifon de scurgere a apei reziduale. In incapere
temperatura nu trebuie sa scada sub 4°C.
Legarea boilerului la reteaua de apa si cea de caldura, se efectueaza

numai de catre un personal calificat.
« Daca temperatura din incapere poate sa scada sub 0 °C,
trebuie golit prin ridicarea arcului clapetei de protectie.
« In timpul functionarii (regimul de incalzire a apei), este normal sa picure
apa din orificiul de scurgere al clapetei de protectie, care trebuie sa fie
deschis in atmosfera.
* Pentru functionarea in conditii de siguranta a boilerului, clapeta de
protectie trebuie curatita regulat, sa nu fie blocata, iar pentru regiunile cu
apa puternic calcaroasa sa se curate de piatra calcaroasa depusa. Acest
lucru nu face obiectul garantiei. Daca la ridicarea arcului clapetei, cu vasul
de apa plin, din orificiul de drenaj nu curge apa, acest lucru este semn de
iregularitate si dispozitivul nu mai trebuie sa fie folosit.
« Dispozitivul nu trebuie sa fie folosit de persoane (inclusiv copii), cu
capacitati fizice, mentale si senzoriale reduse sau de persoane fara
experienta si cunostinte, daca nu sunt supravegheati sau instruiti de catre
0 persoana raspunzatoare de siguranta acestora.
« Copiii trebuie sa fie supravegheati sa nu se joace cu dispozitivul.
« Este necesar respectarea regulilor de profilactica, inlocuirea anodului
de protectie si eliminarea pietrei calcaroase, chiar si dupa expirarea
perioadei de garantie a dispozitivului.
» La conectarea tevi de cupru la intrarile si iesirile, utilizati o conexiune

intermediar dielectric. in caz contrar, existd un risc de coroziune de

contact care pot apare pe amenajarea de conectare!

boilerul

* IMPORTANT! Functionarea dispozitivuluide temperatura sinormele
privind presiuneaneconformCONDUC LAINCALCAREA GARANTIEI!

« Acest dispozitiv si schimbatoare de caldura de sunt destinate utilizarii
cu apa si amestec de apa si propilen (etilend) glicol stare lichida.
Prezenta aditivilor anticoroziune este obligatorie. Folosind diferite fluide
in diferite state duce la incalcarea de garantie!

ATENTIUNE! Buffer-ul face parte din instalatia de incalzire care
trebuie proiectata de un proiectant autorizat! Montarea unei valve de
protectie cu debitul de scurgere respectiv este obligatoriu!

Presiunea maxima a buffer-ului este 6 bari.Vas de expansiune,
calculata de catre proiectant, este un element obligatoriu al
instalatiei!

IV. LUCRUL CU DISPOZITIVUL
Inainte de exploatarea initiala a dispozitivului, verificati daca boilerul
este legat corect, cu instalatia adecvata si daca este plin cu apa.

V. REGULI IMPORTANTE (CONDITII DE GARANTIE)

VI. INTRETINERE PERIODICA

La o functionare normala a boilerului, sub influenta temperaturii
crescute, se depune asa numita piatra calcaroasa. Din acest motiv,
producatorul acestui dispozitiv recomanda revizuirea boilerului de catre un
personal calificat sau service, la fiecare doi ani. Acest lucru trebuie sa
includa curatirea si verificarea anodului de protectie, iar in caz de
necesitate, sa fie inlocuit cu unul nou. Orice profilactica de acest tip trebuie
reflectata in cartea de garantie si trebuie sa fie indicate: data efectuarii,
numele firmei, numele persoanei si semnatura.
Nerespectarea acestei cerinte, poate duce la anularea intretinerii
gratuite a boilerului Dumneavoastra.

Producatorul nu poarta raspundere pentru urmarile provocate de
nerespectarea prezentelor instructiun

VIl
INSTRUCTIUNIPENTRUPROTEJAREAMEDIULUIINCONJURATOR

IMPORTANT! Nerespectarea regulilor descrise mai jos conduce la
erori de garantie si nu suportd mai producatorilor responsabilitati
pentru tine de electrocasnice!

» Folosirea dispozitivului in scopuri diferite de cele ale destinatiei
acestuia, (p.l)este interzisa.

» Inainte de punerea in exploatare a rezistentei, verificati daca vasul de
apa este plin cu apa.

» Instalarea si deservirea dispozitivului trebuie efectuate de catre un
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Aparatele electrocasnice vechi contin materiale pretioase si din
aceasta cauza nu ar trebui aruncate impreuna cu celelalte produse.
Pentru protejarea mediului inconjurator avem rugamintea sa predati
asemenea aparate in centre autorizate pentru preluarea acestora




