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1/2”  MF

Conexiune  manometru  1/4”  F.  Max.  presiune  în  amonte:  10  bar.

Presiune  maximă  în  amonte:  10  bar.  Presiune  aval:  0,3÷4  bar.

DN

Temperatura  maximă  a  fluidului

Diafragmă

Capac

Când  presiunea  exercitată  de  fluidul  din  sistem  scade  sub  presiunea  pe  care  arcul  (3)  al  supapei  de  umplere  ALIMAT  o  exercită  asupra  membranei
(5),  arcul  împinge  discul  (4)  în  jos.  Apa  de  la  rețea  intră  prin  admisia  (E),  curge  prin  cartușul  filtrant  (9),  urcă  în  camera  (10),  deschide  supapa  de
reținere  (6)  și  curge  în  sistem  (U).  Când  umplerea  este  completă,  presiunea  în  sistem  și,  prin  urmare,  în  camera  (10),  crește.  Odată  ce  presiunea
depășește  forța  exercitată  de  contra-arc,  acesta  împinge  diafragma  (5)  în  sus,  provocând  închiderea  discului  (4).  Supapa  de  reținere  (6)  previne
refluxul.  Presiunea  se  stabilește  așadar  la  valoarea  dictată  de  setarea  arcului.

ALIMAT

Debit  maxim

0240100

Partea  nr.

Materiale

Tip

Valvele  ALIMAT  din  seria  AL-ALM  constau  dintr-o  supapă  de  reducere  a  presiunii,  un  filtru,  o  supapă  de  închidere  și  o  supapă  de  reținere  și  sunt
proiectate  pentru  umplerea  automată  a  sistemelor  de  încălzire  cu  vas  de  expansiune  deschis  sau  închis.

AL

Presiune  maximă  de  intrare

40°C

Plastic  NBR  rezistent  la  impact

550

0,3÷4  bar
1,8  m3 /h

Corp  din  alamă  CW617N.  Capac  din  plastic  rezistent  la  impact.  Conexiune  manometru  1/4”  F.

600

CW617N

1/2”  MF

Presiune  în  aval  reglabilă:  0,3÷4  bar.

Conexiune  manometru

Inele  de  etanșare

Când  sunt  montate  între  rețeaua  de  alimentare  cu  apă  și  sistemul  de  încălzire,  supapele  de  umplere  ALIMAT  înlocuiesc  rapid  și  automat  orice  apă
pierdută  din  sistem  și  mențin  presiunea  din  aval  stabilă  la  o  valoare  de  funcționare  stabilită.  Vanele  sunt  echipate  cu  o  supapă  de  închidere  manuală
în  partea  inferioară,  pentru  întreruperea  alimentării  cu  apă  a  sistemului.  O  supapă  de  reținere  încorporată  în  corp  previne  posibilul  reflux,  care  altfel
ar  putea  contamina  sursa  de  alimentare  cu  apă  de  la  rețea.

Supapă  de  umplere  automată  completă  cu  supapă  de  reținere,  închidere  manuală,  filtru  din  oțel  inoxidabil  și
șurub  de  aerisire.  Corp  din  alamă  CW617N.  Capac  din  plastic  rezistent  la  impact.

DN

Corp

0240200

Sensibilitate  de  operare

Caracteristici  tehnice

0,2  bari

NBR  armat  cu  nailon

ALM

Partea  nr.

Greutate  (g)

Greutate  (g)

Supapă  de  umplere  automată  completă  cu  supapă  de  reținere,  închidere  manuală,  filtru  din  oțel  inoxidabil,
șurub  de  aerisire  și  manometru  cu  racord  inferior  și  cadran  de  50  mm,  scară  0÷4  bar.

Setarea  presiunii

10  bari

1/4”  F

Tip

ALM

Operațiune

Descriere

AL

Aplicație

2
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10m H O2

10 ÷  35m H O2

CADERE  DE  PRESIUNE

Verificarea  etanșeității  la  presiune  a  supapei  de  reținere
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10)  Cameră

Caracteristici

7)  Aerisire

2)  Pin  de  setare

11)  Conexiune  manometru

8)  Buton

3

3)  Primăvara

5)  Diafragma

9)  Cartuș  filtrant

4)  Disc

6)  Supapă  de  reținere

1)  Conexiune  de  admisie
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Puteți  verifica  presiunea  sistemului  pe  manometru.

Pentru  a  verifica  etanșeitatea  la  presiune  a  supapei  de  reținere  din  supapa  de  umplere  automată  ALIMAT ,  procedați  după  cum  urmează.  Închideți  robinetul  de
închidere  (ropa  cu  poartă),  deșurubați  șurubul  de  aerisire  (7)  cu  2  sau  3  ture:  dacă  supapa  de  reținere  nu  este  etanșă  la  presiune,  apa  se  va  scurge  prin  ea  continuu.
Odată  ce  ați  finalizat  verificarea,  strângeți  din  nou  complet  șurubul  de  aerisire  și  redeschideți  supapa  de  închidere.

Pentru  a  regla  supapa  de  umplere  automată  ALIMAT ,  rotiți  șurubul  (2):  •
Spre  +  (în  sensul  acelor  de  ceasornic)  =  pentru  a  crește  presiunea;
•  Spre  -  (sens  invers  acelor  de  ceasornic)  =  pentru  a  reduce  presiunea.
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întreținere

Textul  caietului  de  sarciniDimensiuni  totale  (mm)

Instalare
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78,5
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63,5
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Descrierile  și  fotografiile  conținute  în  această  fișă  cu  specificații  ale  produsului  sunt  furnizate  doar  cu  titlu  informativ  și  nu  au  caracter  obligatoriu.

Watts  Industries  își  rezervă  dreptul  de  a  efectua  orice  îmbunătățiri  tehnice  și  de  design  ale  produselor  sale  fără  notificare  prealabilă.  Garanție:  Toate  vânzările  și  contractele  de  vânzare  sunt  condiționate  în  mod

expres  de  acordul  cumpărătorului  față  de  termenii  și  condițiile  Watts  care  se  găsesc  pe  site-ul  său  web  la  www.wattsindustries.com.  Watts  se  opune  prin  prezenta  oricărui  termen,  diferit  sau  suplimentar  față  de  termenii  Watts,

conținut  în  orice  comunicare  a  cumpărătorului  sub  orice  formă,  cu  excepția  cazului  în  care  este  convenit  într-un  scris  semnat  de  un  ofițer  al  Watts.

Pentru  o  umplere  mai  rapidă,  asigurați-vă  că  supapa  de  reglare  este  complet
deschisă,  deși  este  indicat  să  introduceți  apa  suficient  de  încet  pentru  a  evita
formarea  pungilor  de  aer,  care  sunt  greu  de  eliminat.

Presiune  maximă  în  amonte:  10  bar.  Presiune  aval  0,3÷4  bar.

Întreținerea  supapei  de  umplere  automată  ALIMAT  se  limitează  la  curățarea  periodică  a  filtrului,  în  special  după  prima  umplere  a  sistemului.  Pentru
a  scoate  filtrul,  procedați  în  felul  următor:  1.  Închideți  robinetul  din  amonte
de  robinetul  ALIMAT  (dacă  nu  există  robinet,  opriți  conducta  de  alimentare  de  la  rețea)

La  umplere,  dispozitivul  se  asigură  că  toată  apa  furnizată  de  la  rețea  este  filtrată.
Pentru  a  preveni  scurgerile  necontrolate  de  apă  în  sistem,  care  ar  împiedica
detectarea  scurgerilor,  vă  recomandăm  să  închideți  robinetul  de  închidere  după
umplere.  Manometrul  va  indica  orice  scurgeri,  care,  dacă  sunt  continue,  trebuie
identificate  și  eliminate  prompt.  Vă  recomandăm  să  instalați  un  bypass  pe  supapa
de  umplere  pentru  a  scurta  timpii  de  umplere  și  pentru  a  facilita  întreținerea.

2.  Deșurubați  piulița  de  jos  și  scoateți  ansamblul  butonului  (8)  unde  este  așezat  filtrul  (9)  3.  Clătiți
filtrul  cu  apă  (nu  utilizați  substanțe  chimice  agresive)

5.  Remontați  filtrul  și  arcul  în  locașul  piuliței  inferioare,  apoi  strângeți  din  nou  complet  piulița  pe  corp  6.
Redeschideți  robinetul  de  blocare  în  amonte  de  supapa  ALIMAT  sau  supapa  din  amonte  de  sistem

Seria  AL

Supapă  de  umplere  automată  Seria  ALIMAAL  –  marca  WATTS –
completă  cu  supapă  de  reținere,  închidere  manuală,  filtru  din  oțel
inoxidabil  și  șurub  de  aerisire.  Corp  din  alamă  CW617N.  Capac  din
plastic  rezistent  la  impact.  Conexiune  manometru  1/4”  F.  Presiune
maximă  în  amonte  10  bar.  Presiune  în  aval  reglabilă  0,3÷4  bar.

Schema  de  instalare

4.  Ungeți  inelele  O  montate  pe  disc  (4)

Supapele  de  umplere  ALIMAT  trebuie  instalate  conform  direcției  săgeții  imprimate
pe  corpul  supapei.  Supapa  poate  fi  instalată  fie  pe  verticală,  fie  pe  orizontală,  dar
evitați  poziționarea  ventilului  cu  capul  în  jos,  deoarece  aceasta  ar  putea  cauza
acumularea  de  resturi  pe  diafragmă  în  timp,  reducând  sensibilitatea  acesteia  la
variații  mici  de  presiune.

Seria  ALM

Supapă  de  umplere  automată  Seria  ALIMAT  AL  –  marca  WATTS –
completată  cu  supapă  de  reținere,  închidere  manuală,  filtru  din  oțel
inoxidabil,  șurub  de  aerisire  și  manometru  cu  racord  inferior  și  cadran
de  50  mm,  scară  0÷4  bar.  Corp  din  alamă  CW617N.  Capac  din  plastic
rezistent  la  impact.  Conexiune  manometru  1/4”  F.
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