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Rezervoare de apă caldă menajeră pentru sistemele cu pompe de căldură |
cu un schimbător de căldură dublu de mare putere | de la 160 L până la 500 L

MODELE EV 2x10 S 
160 60 HP

EV 2x12 S 
200 60 HP

EV 2x15 S 
200 60 HP

EV 2x15 S 
300 65 HP

EV 2x19 S 
300 65 HP

EV 2x19S 
400 75 HP

EV 2x23 S 
500 75 HP

Număr art. Nr. 304703 305251 305250 305257 305256 305248 305231

Capacitate L 149 186 183 271 267 369 451

Greutate netă kg 65 89 102 106 130 162 183

Izolaţie (PU) mm 50(rigid) 50(rigid) 50(rigid) 50(rigid) 50(rigid) 50(rigid) 50(rigid)

Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 m² 1.7 2.1 2.56 3 3.84 5.05 6

Capacitatea schimbătorului de căldură S1 L 11 12.5 15.6 18.3 23 31 33

Pierderi de căldură ∆T45K W 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 2.2 2.3

Clasa de eficienţă energetică  B B B B B C C

Temperatura maximă de funcţionare °C 95 95 95 95 95 95 95

Temperatura maximă de funcţionare a 
schimbătorului de căldură °C 110 110 110 110 110 110 110

Presiunea nominală bar 8 8 8 8 8 8 8

Presiunea nominală a schimbătorului de 
căldură bar 6 6 6 6 6 6 6

Putere serpentină S1 la debit primar și 
temperatură de 80

kW/(l/
min) 36.5/(33.3) 46.3/(41.7) 55.2/(41.7) 63.8/(50.0) 73.0/(50.0) 101.7/(58.3) 117.2/(58.3)

V40 -apă caldă furnizată la o temperatură 
de cel puţin 40 °C (S1) Serpentină 80⁰ L 205 327 299 450.5 357.4 567 662.3

Timp de reîncălzire de 10-60 °C pentru 
debitul părţii primare (S1) Serpentină 80⁰

min/(l/
min) 12.5/(33.3) 13.5/(41.7) 10.7/(41.7) 13.2/(50) 10.88/(50) 10.8/(58.3) 11.7/(58.3)

Putere serpentină S1 la debit primar și 
temperatură de 55

kW/(l/
min) 14.9/(50.0) 18.8/(50.0) 23.0/(50.0) 25.2/(50.0) 27.0/(50.0) 37.1/(50.0) 35.7/(50.0)

V40 -apă caldă furnizată la o temperatură 
de cel puţin 40 °C (S1) Serpentină 55⁰ L 165 262 240 383 340 468 500

Timp de reîncălzire de 10-50 °C pentru 
debitul părţii primare (S1) Serpentină 55⁰

min/(l/
min)  24.45/(50) 25.81/(50) 20.25/(50) 27.68/(50) 23.73/(50) 23.18/(50) 30.0/(50)

Pierderea de presiune a serpentinei S1 la 
debitul de (l/min) (S1)

mBar/
(l/min) 30/(33.3) 53.3/(41.7) 56.6/(41.7) 71.9/(41.7) 94.9/(50.0) 171.5/(58.3) 173.2/(58.3)

** 10 ℃ - temperatura apei reci, 60 ℃ - temperatura apei calde (apă menajeră)

SCHEMĂ DE MONTAJ
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Rezervoare de apă caldă menajeră pentru sistemele cu pompe de căldură |
cu un schimbător de căldură dublu de mare putere | de la 160 L până la 500 L

Dimensiuni 
±5mm

EV 2x10 
S 160 60 

HP

EV 2x12 
S 200 60 

HP

EV 2x15 
S 200 60 

HP

EV 2x15 
S 300 65 

HP

EV 2x19 
S 300 65 

HP

EV 2x19 
S 400 75 

HP

EV 2x23 
S 500 75 

HP

h mm 1007 1202 1197 1420 1420 1400 1670

a mm 791 995 996 1184 1184 1168 1447

c mm 271 264 264 278 278 272 405

d mm 791 996 996 1184 1184 1171 1447

f mm 712 792 794 1055 953 1059 1162

i mm 602 897 919 937 1120 1118 1378

j mm 207 202 202 205 206 225 225

k mm 207 202 202 205 206 225 225

l mm 699 897 897 1055 1055 1059 1162

m mm 499 633 633 691 691 778 864

n mm 289 360 360 398 398 448 467

R mm 1169 1345 1345 1560 1560 1590 1823

ØC mm 600 600 600 650 650 750 750

ØD mm 500 500 500 550 550 650 650

Model EV 2x10 S 
160 60 HP

for OTHER 
MODELE

CW intrare apă rece G 1" G 1"

HW ieșire apă caldă G 1" G 1"

IS1 intrarea schimbătorului de 
căldură G 1" G 1 ½"

OS1 ieșirea schimbătorului de 
căldură G 1" G 1 ½"

R recirculare G ¾" G ¾"

T termometru Ø14x1.5 Ø14x1.5

TR teacă pentru termoregulator G ½" G ½"

TS1 teacă pentru senzorul termic 
nivel 1 G ½" G ½"

TS2 teacă pentru senzorul termic 
nivel 2 G ½" G ½"

TS3 teacă pentru senzorul termic 
nivel 3 G ½" G ½"

EE racord pentru elementul electric G 1½" G 1½"

MA1 Anod de magneziu 1 G ¾” G ¾”

MA2 Anod de magneziu 2 G1½” G1½”

TS3 nu este disponibil pentru modelul de 200 L 
Indicaţii privind filetele conform EN ISO 228-1!


