
Pagina 4

Model VB 1.2 3038 D02 P1

Nr. articol № 306162

Capacitate L 30

Greutate netă kg 12

Izolaţie mm 34

Pierderi de căldură ΔT45K W 32,1

Clasă de eficienţă energetică B

Temperatura maximă de funcţionare °C 95

Presiune nominală bar 6

Rezervoare tampon de capacitate mică pentru sisteme cu pompe de căldură | 30 l MIC

2 valve de intrare și 2 valve de scurgere I 1 buzunar pentru senzorul termic

SCHEMĂ DE INSTALARE ȘI CONECTARE
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min 220 mm

max 300 mm

Model VB 1.2 3038 D02 P1

TS1 buzunar pentru senzorul termic nivelul 1 G ½”

AV deschidere pentru ventilarea aerului G ½”

EE
deschidere pentru element electric/

scurgere
G 1 ½”

L1 nivel 1 G 1 ½”

L2 nivel 2 G 1 ½”

Dimensiuni VB 1.2 3038 D02 P1

h mm 570

s mm 360

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Rezervoare tampon de capacitate mică pentru sisteme cu pompe de căldură | 30 l MIC

2 valve de intrare și 2 valve de scurgere I 1 buzunar pentru senzorul termic

Denumirile firelor conform EN ISO 228-1!


