IV

_--g

“Calorifer Venus
. inaltimea 1720 mm
N latimea 740 mm
puterea termica 1451 Watt
“finisaj Alb Standard (cod. O




Venus

Venus multumita formelor liniare si ingrijite asigura maxima functionalitate
si usurintd la curdtare.

Disponibil in 4 variante de indltime si 3 variante de latime, de aseme-
nea, cu 50 de conexiuni mm. Multumita rezistentei electrice (disponibila
optional), poate functiona chiar si atunci cand instalatia de incalzire este

oprita.
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Puterea Termica
Modelul | Adéncime | Indltimea | Latimea | Interaxa | Greutatea | Capacitatea| At=60°C| At=50°C | At=30°C| Exponent | Func Mixta
mm mm mm mm Kg It Watt Watt | Watt(¥) n Watt

4 | s8] a3 45| 34 [ a0a] 324175 [ 1207 | 300
818 | 48 | 88| 497|467 | 50| 38| 56| 366 | 198 | 1207 | 400
was | 57 | 818|595 [ ses | s8| 43 | 530f 426 | 230 | 1206 | 400
76 | 818] 740 | 710 | 89 | 48 | e42| 515 278 | 1206 | 400
22 [ 118l a8 ]398 | 64| 48 | 57| 456 [ 243 ] 1233 | 400
1118 48 | 1118|497 467 | 72| 54 | 50| 520 | 278 | 1,227 | 400
wie | 57 | 18] 595 | 565 | 82 61 | 76| 612 (329 | 1218 | 700
76 | 1118 740 { 710 | 128 | 69 | 933 749 | 405 | 1205 | 700

42 | 1462] 428|398 | 82| 62 | 7a0] 592 316 [ 1227 | 400
1462\ 48 | 1462|497 | 467 | 92| 69 | 43| 674 [ 360 | 1226 | 700
wue | 57 | 1462 595 | 565 | 105 [ 7.9 | 99| 792 [ 424 | 1224 | 700
76 | 1462] 740 | 710 [ 163 | 88 [1210] 969 | 519 | 1,221 | 1000
42 [ 1720] 428 ]398 | 99| 75 | s9of 712 380 | 1227 | 700
1/720| 48 | 1720[ 497 [ 467 | 110 | 83 |1014] 811 | 434 | 1224 | 700
o | 57 | 1720] 595 [ 565 | 126 | 95 | 1189 952 | 511 | 1,220 | 1000
76 | 1720] 740 | 710 { 197 | 106 | 1451{ 1163 | 626 | 1,213 | 1000

(*) Gratie prestatiilor ridicate ale corpurilor incalzitoare Irsap Venus, se considera ideal
pentru proiectarea la joasa temperatura un At la 30°C

Pentru At # de 60°C utilizati formula: Q=Qn (At / 60)"

presiunea maxima admisa de 8 bar

termperatura maxima admisa de 95°C

Culori disponibile: vezi tabelul pag. 218.
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